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Maschinenübersicht LFP LAMINATING SYSTEMS. LFP LAMINIERSYSTEME.

Modell starter Mistral arkane atlantic 1080 atlantic 1650

MAx. ARbEITSbREITE MAx. workING wIdTh 1.654 mm 1.710 mm 1.710 mm 1.080 mm 1.710 mm

MAx. LAMINIERbREITE MAx. wIdTh 1.570 mm 1.650 mm 1.650 mm 1.080 mm 1.650 mm
MAx. LAMINATDuRCHMESSER MAx. LAMINATE dIAMETEr 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm
WALzENDuRCHMESSER roLL dIAMETEr 76 mm 114 mm 114 mm 78 mm 120 mm
MAx. WALzENHub MAx. wALzENhub 50 mm 50 mm 50 mm 25 mm 50 mm
GESCHWINDIGKEIT SPEEd 1 bis 3,6 m/min 0,3 bis 6,3 m/min 0,3 bis 6,3 m/min bis zu 3 m/min 0,3 bis 6,3 m/min
STRoMVERSoRGuNG PowEr SuPPLY 190 W bei 230/100 V, 1A 180 W/ 230 V /8 A 

bzw. 180 W/ 110 V/ 16 A
180 W/ 230 V /8 A 
bzw. 180 W/ 110 V/ 16 A

230 V /16 A 360 W/ 230 V /16 A

GEWICHT wEIGhT 130 kg 210 kg 260 kg 250 kg 300 kg
AbMESSuNG dIMENSIoNS 1.960 x 530 x 1.465 mm 2.060 x 820 x 1.530 mm 2.060 x 820 x 1.530 mm 1.420 x 760 x 1.260mm 2.060 x 820 x 1.530 mm
MEDIENAuFWICKLuNG MEdIA rEwINdEr optional inklusive inklusive optional inklusive
TRENNPAPIERAuFWICKLuNG SEPErATIoN PAPEr rEwINdEr oben oben und unten oben und unten oben und unten oben und unten
FoLIENRoLLENAbWICKLuNG FILM roLLS uNwINdING oben und unten oben und unten oben und unten oben und unten oben und unten


